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SECCIÓN: TERMOGRAFÍA:

SERIE MD78 Master
Sistema con unas excelentes prestaciones, concevida para 
proyectos que requieran altos niveles de seguridad y máximo 
aislamiento. La serie MD78 Master es la mejor prueba de la 
experiencia y el buen hacer adquiridos con el paso de los años.

Ψ Ug Uw

0,06 2,7 2,35

0,06 2,6 2,29

0,06 2,5 2,23

0,06 2,4 2,17

0,06 2,3 2,11

0,06 2,2 2,05

0,06 2,1 1,99

0,06 2 1,93

0,06 1,9 1,87

0,06 1,8 1,81

0,06 1,7 1,75

0,06 1,6 1,69

0,06 1,5 1,63

0,06 1,4 1,57

0,06 1,3 1,51

0,06 1,2 1,45

0,06 1,1 1,39

0,06 1 1,33

0,06 0,9 1,27

0,06 0,8 1,21

0,06 0,7 1,15

0,06 0,6 1,09

PRESTACIONES:

 

Aislamiento térmico del perfil: 1,28 W/m2 .K

Aislamiento acústico: 34 dB (-1:-5) 

(con vidrio 4-12-4-12-4 mm.) 

Permeabilidad al aire: Clase 4

Estanqueidad al agua: Clase E900

Resistencia al viento: Clase C5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Sección de hoja: 78 x 80 mm. 

Sección de marco:  78 y 115 mm. (sin persiana) 

 115 y 140 mm. (con persiana) 

Galce de vidrio: 36 ó 40 mm. (triple vidrio) 

Doble junta de goma (EPDM) 

Eje de canal de herraje: 13 mm.


